NEIGUNG DER ALLAN GEOTEXTIL (VLIES ODER
BLOCK-WAND ZUR GEWEBE) ZWISCHEN BODEN UND

VERTIKALEN \ VS GROBKORNIGES MATERIAL

A

D

FREIE WANDHOHE A
%‘-_’4 ¥ : ANSTEHENDER BODEN
| GELANDEOBERFLACHE i
CINBINDETIEFE ~ TN /// SN GUT ABGESTUFTES GEBROCHENES
T DRAINAGEMATERIAL (5-32 MM) MIT
* ,/\ \ENS \//\- Al E; WENIGER ALS 10% FEINKORN
Ny )

100 mm 4' \ DRANROHR @ 100 MM, FREIE

ENTWASSERUNG NACH AUREN

Datum:

Entworfen durch: Name:  REGELQUERSCHNITT SCHWERGEWICHTSWAND

Diese Zeichnung dient ausschlieRlich zum vorlaufigen Entwurf. Diese Zeichnung darf ohne die Bestéatigung Projekt Nr.:

Geprift durch:
eines Ingenieurs flur Statik nicht zum endgultigen Entwurf oder Aufbau verwendet werden. Fir die Richtigkeit

und Nutzung der in diesem Dokument enthaltenen Details tragt allein der Nutzer die Verantwortung. Der Nutzer -
Zeichnung Nr.:

Malstab: FNIIWNY] | muss die Richtig-keit und die Zugehérigkeit zum jeweiligen Projekt eines jeden Details garantieren.
nicht mafRstabgetreu




