
GUT ABGESTUFTES GEBROCHENES
DRAINAGEMATERIAL (5-32 MM) MIT
WENIGER ALS 10% FEINKORN

NEIGUNG DER ALLAN
BLOCKMAUER ZUR
VERTIKALEN

b

DRAINROHR Ø 100 MM, FREIE
ENTWÄSSERUNG NACH AUßEN

ALLAN BLOCK-
STEIN

GELÄNDEOBERFLÄCHE

GEOGITTERBEWEHRUNG;
ART UND LÄNGE NACH STATIK

DIE LÄNGE MUSS DER
GEFORDERTEN STANDSICHERHEIT
ANGEPASST SEIN

ALLAN BLOCK-ABDECKSTEIN

GELÄNDEOBERFLÄCHE

GEOGITTERLÄNGE

VERDICHTUNGSZONE

FÜLLBODEN

ANSTEHENDER BODEN

EINBINDETIEFE

     300 mm

1 M
KONSOLIDIERUNGSZONE

BÖSCHUNGSHÖHE

200 mm
MIN.

FREIE WANDHÖHE

SCHWACH DURCHLÄSSIGER
BODEN, MINDESTENS
200 - 300 mm STARK

BÖSCHUNGSWINKEL, i

DRAINROHR Ø 100 MM, FREIE
ENTWÄSSERUNG NACH AUßEN

GEOTEXTIL (VLIES ODER GEWEBE)
 ZWISCHEN BODEN UND
GROBKÖRNIGES MATERIAL

Diese Zeichnung dient ausschließlich zum vorläufigen Entwurf. Diese Zeichnung darf ohne die Bestätigung
eines Ingenieurs für Statik nicht zum endgültigen Entwurf oder Aufbau verwendet werden. Für die Richtigkeit
und Nutzung der in diesem Dokument enthaltenen Details trägt allein der Nutzer die Verantwortung. Der Nutzer
muss die Richtig-keit und die Zugehörigkeit zum jeweiligen Projekt eines jeden Details garantieren.
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