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* SIEHE ABSCHNITT1: ALLAN BLOCK SYSTEM -
REGELQUERSCHNITT ZU ALLEN ANDEREN
ANMERKUNGEN, DETAILS UND
BESCHREIBUNGEN
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GEOTEXTIL (VLIES ODER GEWEBE)

ZWISCHEN BODEN UND
GROBKORNIGES MATERIAL

ALLAN BLOCK-STEIN Y :
\ Sl R,

é'.‘_‘f‘- a7

e T

é‘. P

R

|VERTIKALDRAN BIS 0,7H ODER BIS
UBER MAXIMALEN

GRUNDWASSERSPIEGEL(BERUCKSICHTIGEN
SIE ALLE BAUZEICHNUNGEN) oo
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f 3% GEFALLE DRANROHR @ 100 MM, FREIE
DRANROHR @ 100 MM, FREIE ENTWASSERUNG NACH AUREN
ENTWASSERUNG NACH AUREN min. 150 mm —
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eines Ingenieurs fiir Statik nicht zum endgiiltigen Entwurf oder Aufbau verwendet werden. Fir die Richtigkeit
und Nutzung der in diesem Dokument enthaltenen Details tragt allein der Nutzer die Verantwortung. Der Nutzer

muss die Richtig-keit und die Zugehdrigkeit zum jeweiligen Projekt eines jeden Details garantieren.




