* SIEHE ABSCHNITT1: ALLAN BLOCK
SYSTEM - REGELQUERSCHNITT ZU
ALLEN ANDEREN ANMERKUNGEN,
DETAILS UND BESCHREIBUNGEN

%% VERFULLEN HOHLKAMMERN MIT

WANDSCHOTTER BIS OBERSTE TEIL 300 MM
GEOGITTER. GEOGITTER ZUR MINIMUM
WANDFRONT HIN UMSCHLAGEN,
FESTZIEHEN UND NACHSTE
WANDREIHE AUFBAUEN UM ALLES ALLAN
ZU SICHERN. BLOCK-STEIN
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ERLAUBT EINE
SCHRAUBVERBINDUNG
AN DAS UMLENKROHR

GEOGITTER ZUR WANDFRONT
HIN UMSCHLAGEN, UM VERBINDUNG
ZUM UMLEKROHR ZU GEWAHRLEISTEN

GUT ABGESTUFTES GEBROCHENES
DRAINAGEMATERIAL (5-32 MM) MIT
WENIGER ALS 10% FEINKORN

ERDANKER ODER BODENNAGEL
(ENTWURF DURCH QUALIFIZIERTEN INGENIEUR)

UMLENKROHR VORSEHEN,

UM EINE DURCHGEHENDE
SPANNVORRICHTUNG ZUR
BEFESTIGUNG DES GEOGITTERS
ZU SCHAFFEN (ENTWURF DURCH
QUALIFIZIERTEN INGENIEUR)

FREIGELEGTE VERTIKALE

SCHERFLACHE: FELS,
SPRITZBETON ODER BODEN
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DETAIL ERDANKER
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